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• 84 uniwersalne sterowniki pinów (pin-drivery)
• Modu
owa konstrukcja: baza - modu

  podstawowy, oraz wymienne nak
adki
  ró� nego przeznaczenia
• Specjalizowany, oparty na FPGA,
  mikroprocesor   dla skrócenia czasów
  programowania
• Mo� liwo� �  programowania w systemie
  (JTAG, SPI, Microwire i inne)
• Sprawdzanie kontaktu nó� ek w podstawce
• Obs
uga urz� dze�  5-voltowych
  i niskonapi� ciowych   do 1.8V
• Wbudowany tester uk
adów cyfrowych
• Przycisk Auto Run dla szybkiego
  orogramowania du� ych ilo� ci uk
adów tego
  samego typu
• Krótki czas programowania i weryfikacji:
  MX29F040 - 7 sekund, blank check - 0.1 sek.
• Wbudowany emulator pami� ci
  EPROM/EEPROM do 128kB (512kB)
• Opcjonalny 8-kana
owy analizator stanów
  logicznych o cz� stotliwo� ci próbkowania
  do 100MHz (lub 16-kana
owy do 50MHz)
• Komunikacja z komputerem PC poprzez port
  równoleg
y (tryb EPP lub SPP)
• Oprogramowanie dla Windows 95/98/ME,
   Windows NT4/2000/XP
• Darmowe wsparcie techniczne i aktualizacja
   oprogramowania
• Gwarancja 1 rok

UprogHS 84 to doskona
a alternatywa dla typo-
wych programatorów jednopodstawkowych.
Koncepcja dual-socket w powi� zaniu z
modu
ow�  budow�  urz� dzenia zapewnia
znakomity komfort pracy oraz funkcjonalno� �  w
przypadku programowania uk
adów w ró� nych
obudowach. Dodatkowe nak
adki dost� pne jako
wyposa� enie opcjonalne oraz funkcje
analizatora stanów logicznych, emulatora,
testera, sprawiaj� , � e UprogHS 84 mo� e by�
traktowany jako kompletny zestaw narz� dzi
niezb� dnych na biurku ka� dego elektronika-
programisty.
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Programator UprogHS 84 wyposa� ony w
nak
adk�  typu dual mo� e pe
ni�  funkcj�
emulatora 8-bitowych pami� ci EPROM/
EEPROM do 512KB (w standardzie 128KB) o
czasie dost� pu nie przekraczaj� cym 10ns,  a
tak� e opcjonalnie emulatora 16-bitowych
pami� ci EPROM/EEPROM do 256KB (w
standardzie 64KB) o czasie dost� pu 70ns.
Dodatkowo programator mo� e by�  wyposa� ony
w 8-kana
owy analizator stanów logicznych o
cz� stotliwo� ci próbkowania do 100MHz
(mo� liwo� �  rejestracji 16 kana
ów przy
maksymalnej cz� stotliwo� ci 50MHz).  Progra-
mator posiada tak� e funkcj�  uniwersalnego
testera uk
adów cyfrowych.
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- 8 i 16 bitowe pami� ci: EPROM, szeregowe
   i  równoleg
e EEPROM, FLASH
- Uk
ady PLD: PAL, GAL, PALCE, AFT, PEEL
- Uk
ady CPLD poprzez interfejs JTAG
- Mikrokontrolery: rodzina 51, AVR, PIC, HC08,
  COP8, ST62, ST72, MSP430F, W77/78,
  uPD78, Cypress USB, Z86 i szereg innych
Pe
na lista obs
ugiwanych urz� dze�  dost� pna
na stronie WWW producenta.
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Dzi� ki modu
owej konstrukcji UprogHS 84
mo� liwe jest szybkie dostosowanie programa-
tora do aktualnych potrzeb tylko poprzez
wymian�  nak
adki górnej. W ofercie znajduj�  si�
nak
adki ró� nego typu:
- dual DIP48 + PLCC84
- dual DIP48 + SOIC44 a
- gang 8 x DIP48 (pami� ci 8- i 16-bitowe,
   MCU8051, itd.)
- inne, dost� pne na � yczenie klienta
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NAK	 ADKA OPIS

DUAL DIP48 + PLCC84

Nak
adka wyposa� ona w dwa uniwersalne gniazda: DIP48 i PLCC84,
obs
uguj� ca uk
ady w obudowach DIP do 48 pinów oraz PLCC o ilo� ci
nó� ek 20, 28, 32, 44, 56, 68 i 84. Aktywne gniazdo sygnalizowane jest � ó
t�
diod�  LED.

DUAL DIP48 + SOIC44
Nak
adka wyposa� ona w dwa uniwersalne gniazda: DIP48 i SOIC44,
obs
uguj� ca uk
ady w obudowach DIP do 48 pinów oraz SOIC (TSOP II) do
44 nó� ek. Aktywne gniazdo sygnalizowane jest � ó
t�  diod�  LED.

GANG MEM 8/16 Nak
adka wyposa� ona w osiem uniwersalnych gniazd DIP48.Obs
uguje 8- i
16- bitowe pami� ci EPROM, EEPROM i Flash.

inne W trakcie projektowania, nak
adki typu gang dla mikrokontrolerów PIC,
ST62, itd. Istnieje mo� liwo� �  wykonania nak
adki na � yczenie Klienta.

Programator UprogHS 84 obs
guje szeroki
zakres napi� �  zasilaj� cych: od 1.8V do 8V oraz
programuj� cych do 30V. Na ka� d�  z nó� ek
mo� e by�  podany dowolny sygna
 logiczny o
poziomie odpowiadaj� cym napi� ciu zasilania
oraz prostok� tny sygna
 zegarowy o regulo-
wanej cz� stotliwo� ci.

Lista obs
ugiwanych uk
adów jest systema-
tycznie poszerzana. Istnieje równie�  mo� liwo� �
dodania uk
adu na � yczenie Klienta. Aktu-
alizacja oprogramowania jest ca
kowicie bez-
p
atna.
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Oprogramowanie pracuje w � rodowisku WIN
ME/98/95 oraz WIN XP/2000/NT4 i umo� liwia:
- odczyt pliku w formatach: Intel Hex, Motorola
  S-Record, ASCII, Raw Binary, POF, JAM,
  SVF, Jedec.
- zapis pliku
- edycj�  bufora
- odczyt sygnatury, odczyt pami� ci, kasowanie,
   weryfikacj�  kasowania, programowanie i we-
   ryfikacj�  poprawno� ci zapisu
- programowanie bajtów opcji i protekcji w mi-
   krokontrolerach
- sprawdzenie kontaktu nó� ek przed ka� d�  ope-
   racj�
- zapis ustawie�  do pliku projektu w celu pó� -
   niejszego u� ycia

- Ilo� �  potrzebnego miejsca na dysku: 40MB
- Wymiary: 20,5 x 19,5 x 8 cm
- Waga: ok. 1,5kg (bez zasilacza i opakowania)
Zestaw zawiera:
- Programator
- Zasilacz (12V/1000mA)
- Przewód do portu równoleg
ego
- P
yt�  CD z oprogramowaniem
- Przewód do emulatora pami� ci
Dodatkowo zestaw mo� e zawiera� :
- Adapter dla uk
adów w obudowach innych ni�
   DIP
- Modu
 analizatora stanów logicznych
- Modu
 do programowania w systemie SPI,
  JTAG
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PRODUCENT: DYSTRYBUTOR:

RK-SYSTEM
ul. Che
mo� skiego 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 724 30 39
fax (22) 724 30 37
sprzedaz@rk-system.com.pl
www.rk-system.com.pl
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