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UprogHS 84 to doskona
a alternatywa dla typowych programatorów jednopodstawkowych. Koncepcja dual-socket
w powi� zaniu z modu
ow�  budow�  urz� dzenia zapewnia znakomity komfort pracy oraz funkcjonalno� �  w
przypadku programowania uk
adów w ró� nych obudowach. Dodatkowe nak
adki dost� pne jako wyposa� enie
opcjonalne oraz funkcje analizatora stanów logicznych, ROM emulatora, oraz testera uk
adów cyfrowych
sprawiaj� , � e UprogHS 84 mo� e by�  traktowany jako kompletny zestaw narz� dzi niezb� dnych na biurku ka� dego
elektronika-programisty. Podstawowym czynnikiem decyduj� cym o wysokich parametrach u� ytkowych UprogHS
84 jest konstrukcja cz� � ci sprz� towej. Wykorzystanie specjalizowanego procesora steruj� cego zintegrowanego w
FPGA pozwoli
o na uzyskanie doskona
ej szybko� ci dzia
ania tego programatora oraz uniwersalno� ci
poszczególnych wyprowadze�  obu podstawek.
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Programator UprogHS 84 obs
guje szeroki zakres
napi� �  zasilaj� cych: od 1.8V do 8V oraz programuj� -
cych do 30V. Lista uk
adów obs
ugiwanych obejmuje
8 i 16 bitowe pami� ci EPROM, szeregowe  i równo-
leg
e EEPROM, FLASH, uk
ady PAL, GAL, PALCE,
AFT, PEEL, CPLD. Lista obejmuje ponad 7 tys.
uk
adów i jest wci� �  rozwijana. Istotn�  zalet�
UprogHS 84 jest du� a szybko� �  dzia
ania oraz
mo� liwo� �  programowania szeregowego in-circuit
poprzez interfejsy JTAG, SPI, Microwire. Dostar-
czana w standardzie nak
adka (modu
 górny)
wyposa� ona jest w dwa uniwersalne gniazda: DIP48
i PLCC84 i zapewnia obs
ug�  uk
adów w obudowach
DIP do 48 pinów oraz PLCC o ilo� ci nó� ek 20, 28,
32, 44, 56, 68 i 84. Modu
owa konstrukcja
urz� dzenia zapewnia mo� liwo� �  szybkiej rozbudowy
programatora i wykorzystanie go nawet jako
wielopodstawkowego programatora przemys
owego.
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Ulogic to analizator stanów logicznych zbudowany
na bazie programatora UprogHS 48 lub UprogHS 84.
Pod
� czaj� c sondy pomiarowe do niewielkiego
modu
u umieszczanego bezpo� rednio w podstawce
programatora otrzymujemy wysokiej klasy narz� dzie
pomiarowe. Ulogic zapewnia rejestracj�  danych przy
pomocy 8 kana
ów (max. 100MHz) lub 16 kana
ów
(50MHz). Mo� liwe jest próbkowanie sygna
em z
generatora zewn� trznego. Oprogramowanie udost� -
pnia szeroki zakres wyboru parametrów wyzwalania:
narastaj� ce lub opadaj� ce zbocze, okre� lona
sekwencja stanów lub kombinacje sekwencja-
zbocze. Wyzwolenie mo� e zosta�  wymuszone tak� e
przez u� ytkownika. Dost� pne s�  trzy mo� liwo� ci
rejestracji: single – jednokrotna operacja próbkowa-
nia, continuous (conditional) – rejestracja ci� g
a uwa-
runkowana typem wyzwalania, continuous (uncondi-
tional) - rejestracja ci� g
a w sta
ych odst� pach
czasu. Zarejestrowane dane mog�  zosta�  zapisane
do pliku. Analizator u� ywa wewn� trznej pami� ci
programatora jako bufora danych. Zosta
 on
podzielony na bufory pre- i post-trigger z
mo� liwo� ci�  p
ynnej regulacji granicy pomi� dzy nimi.
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W wykonaniu standardowym UprogHS 84 posiada
funkcj�  emulatora pami� ci 8 bitowych o pojemno� ci
do 128kB (opcjonalnie 512kB) i czasie dost� pu 10ns.
Ponadto klient mo� e rozszerzy�  mo� liwo� ci
UprogHS 84 o funkcj�  emulatora pami� ci 16
bitowych o pojemno� ci do 64kB (opcjonalnie 256kB)
i czasie dost� pu 70ns. Sygna
y emuluj� ce
wyprowadzane s�  bezpo� rednio z podstawki ZIF
programatora i przekazywane do uk
adu docelowego
za pomoc�  kabla zako� czonego podstawk�
emulacyjn� . Kabel jest dostarczany jako
standardowy element zestawu. Korzystanie z funkcji
zwi� zanych z emulacj�  pami� ci nie wymaga
do
� czania � adnych dodatkowych kart czy
przej� ciówek.
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Unikalna funkcja uniwersalnego testu uk
adów
cyfrowych pozwala na podanie do uk
adu cyfrowego
dowolnej kombinacji sygna
ów wej� ciowych do
konkretnie wybranej nó� ki (LOW, HIGH, Vcc, CLK).
Po podaniu odpowiedniej sekwencji wybrane sygna
y
przenosz�  si�  na uk
ad i jednocze� nie czytany jest i
wy� wietlany stan pozosta
ych nó� ek. W ten sposób
mo� emy praktycznie przetestowa�  ka� dy uk
ad
cyfrowy typu komparator, licznik, uk
ad
programowalny CPLD, a nawet procesor. Opcja ta
potwierdza pe
n�  uniwersalno� �  programatora
odno� nie konfiguracji jego wyprowadze� .
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Konkurencyjne rozwi� zania – dual socket
programmer:
- lista ok
adów obs
ugiwanych – powy� ej 7 tys.
- podstawka ZIF48 i PLCC84 – tak
- pe
na uniwersalno� �  obu podstawek – nie
- programowanie w uk
adzie (SPI, JTAG) – nie
- konstrukcja umo� liwiaj� ca rozbudow�  – nie
- funkcja analizatora stanów logicznych – nie
- funkcja emulatora pami� ci 8, 16 bit. – nie
- funkcja testera uk
adów cyfrowych – nie
- bezp
atny update oprogramowania – nie
- cena – oko
o 9 tys. USD

UprogHS 84 – dual socket programmer:
- lista ok
adów obs
ugiwanych – powy� ej 7,5 tys.
- podstawka ZIF48 i PLCC84 – tak
- pe
na uniwersalno� �  obu podstawek – tak
- programowanie w uk
adzie (SPI, JTAG) – tak
- konstrukcja umo� liwiaj� ca rozbudow�  – tak
- funkcja analizatora stanów logicznych – tak
- funkcja emulatora pami� ci 8, 16 bit. – tak
- funkcja testera uk
adów cyfrowych – tak
- bezp
atny update oprogramowania – tak
- cena – oko
o 7 tys. z
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